
A MÉRETEKET A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL!
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1. KORLÁTELEM

105 CM OSZLOPKÖZ
2*3=6 DB.

ferde szakaszokon
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FERDE SAROKKŐ
10,20-10,85

FÖDÉM
KIEG.

VB GER

VB GER 30/40

TERV.
BETON
PILLÉR

FERDE VAKOLT FAL TETEJE

FERDE VAKOLT FAL TETEJE

VB GER 30/40

13,90-től
óra melletti két

sarokkősor indul

14,90-től
további hat
sarokkősor indul

2 HE 100 B

90 fokos
falsarok

tömör
csiszolt kő

korlát

9,65-ÖS FÖDÉM
GERENDA

TENGELYVONALA

0,00 magasságban 5,00 szélességgel
indul a torony ferde fal

vakolatlan külmérete

pad

9,45 alatt VB falas,
felette VB pilléres a torony

szerkezete

VB oszlopokban
több magasságban
elhelyezhető
acél saruk
harang rögzítéséhez

VB oszlopokra
külső oldalra

felerősített
lamellázat

befelé nyíló
ablakok
kifelé nyíló
zsaluval

TETŐTÉRI ALAPRAJZ
METSZŐSÍK
8,65+1,50=10,15

RÉSZLETRAJZ RR-1,2

10,15 = TORONY NYOLCSZÖGRE
ÁTVÁLTÓ KŐDÍSZEINEK
ALAPSÍKJA

60 cm széles nyílások

60 cm széles nyílások
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meglévő 1994-es  VB lemez
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RÉSZLETRAJZ RR-3
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padlás
szellőző
ablasor

4 db. hosszirányú
60/90 cm-es főtartó
FESZTÁV = 12,90 (13,45)

VB oszlopot
körbeölelő

GB köpeny
párkányba

rejtve

3 db. keresztirányú
100(40+20+40)/60 cm-es főtartó,
szélein lefelé magasítva (alul törtvonalú)
FESZTÁV = 13,20

gerendaköz
kitöltő elem

gerendaköz
kitöltő elem

gerendaköz
kitöltő elem

5/10 bordája

RÉSZLETRAJZ RR-14

RÉSZLETRAJZ GB-1,2

TETŐTÉRI ALAPRAJZ
METSZŐSÍK
8,65+1,50=10,15

CSP-5

CSP-6

RÉSZLETRAJZ GB-3RÉSZLETRAJZ GB-3

CSP-4

mélyített angolakna

új külső talajnedv. ell. szig.
új drain

gerenda
fölötti
szigetelés

gerenda
fölötti
szigetelés
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